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MODERNE TECHNIK FÜR  KOMMUNALE 
 INFRASTRUKTUR UND UMWELT
Alvenius Deutschland

TRINKWASSER 
FÜR ERFURT MIT 
ROHRLEITUNGEN 
VON ALVENIUS
Der Schmidtstedter Knoten ist ein wichtiges Verkehrs-
kreuz in Erfurt. Bei dieser Kreuzung handelt es sich 
um einen Neubau von 1973. Wichtige Verkehrsadern 
liegen hier. Zudem kreuzt die östliche Bahnzufahrt zum 
Erfurter Hauptbahnhof mit einer großen Brücke den 
Stadtring am Schmidtstedter Knoten. Unter den Stra-
ßen be�nden sich Versorgungsleitungen für Erfurt.

Aufgabe

Die korrodierte Trinkwasserleitung aus Stahl, Baujahr 
1973, mit einem Außendurchmesser von 500 mm, 
musste erneuert werden. Sie be�ndet sich in einem 
Versorgungskanal zusammen mit Gasleitungen und 
Stromkabeln. Schweißarbeiten würden eine latente 
Gefahr bedeuten und sind deshalb auszuschließen. Die 
Montagezeit und -kosten mussten optimal minimiert 
werden.

Lösung

Alvenius-Rohre und -Formteile arbeiten mit dem genu-
teten Kupplungssystem von Victaulic. Das ermöglichte 
die Montage in nur fünf statt der geplanten vierzehn 
Tage. 

Aufgrund der sehr geringen Rohrreibungswerte von 
Alvenius-Rohren und der Anpassung an den aktuellen 
Verbrauch konnte die Dimensionierung der Rohre auf 
DN 323 mm reduziert werden. Bei einer geforderten 
Druckstufe bis 16 bar.

Die Beschichtung der Alvenius-Rohre, Formteile und 
Kupplungen mit der hochwertigen CORROFLO™ 
Beschichtung hat erstklassige Anti-Korrosionseigen-
schaften und ist mit dem C 5 M Standard zerti�ziert.

Alvenius-Rohre sind im Vergleich zu anderen Werk-
stoffen erheblich leichter, denn sie bestehen aus 
einem hochwertigen Stahl, DOMEX 420, mit geringen 
Wandstärken und werden spiralgeschweißt produziert. 
Das geringe Gewicht der Rohre erleichtert die Montage 
erheblich. 

Vorteile

Alvenius FLOWMAX™ ist ein dynamisches Rohrsystem, 
das anpassungsfähig ist. Die Montage der Alvenius-
Rohre erfolgt mit einem Schraubenschlüssel. Die 
Kupplungstechnik erlaubt die Wiederlösbarkeit der Ver-
bindungen, die Nutzung von Angularität und Dehnung 
sowie größere Toleranzen. Bis zu 40 % Gewichtser-
sparnis ergeben ein leichtes Handling im engen Kanal. 

Rohre, Formteile und Kupplungen sind mit der hoch-
wertigen CORROFLO™-Beschichtung versehen. Diese 
Beschichtung sowie die fünfzigjährige Erfahrung von 
Alvenius waren für die Stadtwerke Erfurt ausschlag-
gebend, sich für das Alvenius-System zu entschei-
den. Und last but not least: keine Brandgefahr durch 
Schweißarbeiten.
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Schweißen unmöglich: Stromkabel und  Gasleitungen 
sind in einem Kanal verlegt.

Alvenius-Rohre im Installationstunnel
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