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ROHWASSER-
ÜBERLEITUNG 
PRIMSTAL-
SPERRE / STEIN-
BACHTALSPERRE
Der Wasserzweckverband im Kreis Birkenfeld hat die 
Aufgabe, für seine Mitglieder der Verbandsgemeinden 
Baumholder, Birkenfeld, Herrstein und Idar-Oberstein 
die Wassergewinnung, die Aufbereitung und die Ver-
teilung im Versorgungsgebiet für ca. 77.000 Einwoh-
ner mit 4,8 Mio. m³ Wasser sicherzustellen.

Zur Gewährleistung der Wasserversorgungssicherheit 
der vorgenannten Verbandsgemeinden ist eine Damm-
sanierung der Steinbachtalsperre erforderlich. Hierzu 
muss für die Zeit der Sanierungsarbeiten eine alterna-
tive Rohwasserüberleitung zwischen den Talsperren 
Steinbachtalsperre und Primstalsperre aufgebaut 
werden, damit während der Sanierungsarbeiten der 
Steinbachtalsperre die Primstalsperre die Aufgabe der 
Wasserbelieferung für das Wasserwerk Steinbachtal-
sperre übernehmen kann.

Im ersten Teil der Überleitung von 20 km in duktilem 
Gussrohr DN 500 wird das Rohwasser der Primstal-
sperre aus dem Saarland bis zum höchsten geodäti-
schen Punkt „Wasserschloss Hattgenstein“ gepumpt. 
Von dort aus �ießt das Rohwasser in zwei 24 km lan-
gen, parallel verlaufenden duktilen Gussrohrleitungen 
DN 400 (Doppelfallleitung) zum Wasserwerk Stein-
bachtalsperre, um den HB Hattgenstein von beiden 
Seiten bedienen zu können. 

Im Besonderen wurde seitens der Landesregierungen 
von Rheinland-Pfalz und Saarland großer Wert auf die 
Auslegung der Rohrbruchsicherungen mit Fallgewichts-
antrieb gelegt, um im Falle eines Rohrbruchs der Ver-
bindungsleitung die daraus resultierende Erdbewegung 
(Erdrutsch) zu vermeiden.

Im Wasserwerk Steinbachtalsperre wird die vom 
Hochpunkt „Wasserschloss Hattgenstein“ über die 
Fallleitung anstehende hohe Druckenergie in einer 
„Pumpe-als-Turbine-Anlage“, kurz PAT-Anlage, in elek-
trische Energie umgewandelt. Demzufolge kann die 
PAT-Anlage den über Energierückgewinnung erzeugten 
Strom in das öffentliche Stromnetz einspeisen bzw. vor 
Ort den jeweiligen Verbrauchern zur Verfügung stellen. 
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An dieser Stelle kommen ERHARD Ringkolbenventile 
zum Einsatz, welche für die PAT-Anlage zum einen die 
maximalen Übernahmemengen einsteuern und dabei 
den anstehenden Druck so wenig wie möglich reduzie-
ren, um einen entsprechenden Antriebsdruck für die 
PAT-Anlage zu erhalten.

Neben den Pumpwerken der Primstalsperre und der 
Steinbachtalsperre sind weitere Bauwerke mit Armatu-
reninstallation als Tiefpunktschächte, Druckunterbre-
chungsschächte und Schieberschächte notwendig. 

ERHARD Armaturen aus Heidenheim hat das breite 
Spektrum der notwendigen Armaturenfunktionen des 
Projektes mit den Absperrklappen ROCO wave, Ring-
kolbenventilen, Rück� ussverhinderern, Be- und Entlüf-
tungsventilen, Pass- und Ausbaustücken, Kugelhähnen 
sowie Klappen als Rohrbruchsicherungseinrichtungen 
mit Fallgewichtsantrieb in DN 500 bis zur Druckstufe 
PN 40, einschließlich zugehöriger technischer Berech-
nungen der Armaturen, beliefert. 

Die hochwertigen ERHARD ROCO wave Absperr-
klappen sorgen für zuverlässige und saubere Wasser-
führung. Ein Plus dieser Armatur ist der gute Durch-
� usskoef� zient, welcher durch optimierte Bauteile 
(Klappenscheibe und Gehäuse-Innenkontur) erreicht 
wird und damit zur höchsten Wirtschaftlichkeit – und 
somit Energieeinsparung – beiträgt. Dank der Polygon-
Steckverbindung werden jederzeit sicher die Antriebs-
kräfte auf die Klappenscheibe übertragen. Ebenfalls ist 
das bei ERHARD entwickelte und produzierte Schub-
kurbelgetriebe (SKG) die ideale Lösung zum sicheren 
Öffnen und Schließen, zumal seine Bewegungskine-
matik perfekt auf den Drehmomentverlauf der Klappe 
abgestimmt ist und die verlangsamte Schließgeschwin-
digkeit in den letzten 15 Grad vor Zustellung die 
Druckstoßgefahr minimiert.

Das leichtgängige SKG-Getriebe wird auch bei den 
gelieferten ERHARD Kugelhähnen verwendet. Für die 
hohen Fließgeschwindigkeiten und Drücke von bis zu 
40 bar ist der Kugelhahn ideal für den Anwendungsfall 
in den Tiefpunktschächten geeignet. Durch den freien 
Durchgang in Offenstellung wird ein extrem niedriger 
Zeta-Wert realisiert. Des Weiteren zeichnet sich der 
ERHARD Kugelhahn durch sein exzentrisch gelagertes, 
umströmtes Kugelküken und seine dadurch sehr ver-
schleißarme und belagsunemp� ndliche Dichtpartie aus.

Die für den Einsatz im Wasserwerk und in der PAT-
Anlage speziell ausgelegten ERHARD Ringkolbenven-
tile, z. B. mit Sonderschlitzzylinder und pneumatischem 
Schwenkantrieb ausgestattet, bieten folgende Vorteile:

Eine optimierte Strömungsführung ermöglicht einen 
für jeden Einsatzfall ausgelegten wirtschaftlichen 
Betrieb.

32 km Verbindungsleitung Primstalsperre –Steinbach-
talsperre
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ROCO wave mit Schubkurbelgetriebe

ERHARD Kugelhahn doppelt exzentrisch gelagert,  
freier Durchgang

ERHARD RKV Premium-Ringkolbenventil  
mit Sonderschlitzzylinder
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Die Hauptdichtung liegt in der hydraulisch unkritischen 
Druckzone und in einer Edelstahlkammer eingebettet. 
Dies bietet eine optimale Abdichtung und zugleich 
minimalen Verschleiß.

Durch die vier breiten Führungsleisten aus Bronze-Alu-
minium-Legierung wird die Gewichtskraft des Kolbens 
gleichmäßig verteilt. Dies reduziert die Abnutzung und 
erhöht die Lebensdauer.

Das ERHARD Ringkolbenventil ist bereits ab einem 
Öffnungsgrad von 4 % genau zu steuern, was einen 
Regelbereich von bis zu 96 % ergibt.
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Rohrkeller im Wasserschloss Hattgenstein mit  
ERHARD Absperrklappen ROCO wave

Rohrkeller im Wasserschloss Hattgenstein mit ERHARD 
Absperrklappen ROCO wave mit hydraulisch gedämpf-
tem Fallgewichts-Antrieb sowie Pass- und Ausbaustück 
zur Vereinfachung der Demontage im Revisionsfall

ERHARD Kugelhahn doppelt exzentrisch gelagert,  
freier Durchgang
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