DIE LOSUNG FUR
SCHINDELLEGI

In CH-Schindellegi hat die Gemeinde Wollerau eine
Aufbereitungsanlage fur die Grundwasserfassung
erstellt. Im neuen Geb&aude wird das Trinkwasser mit
Sauerstoff angereichert und von Mangan und Eisen
befreit. Parallel dazu wurde eine mehr als 2.200 m
lange Transportleitung fur das Trinkwasser vom Trink-
wasserreservoir bis ins Dorf gebaut.

Die Leitung musste in schwierigem Gelande und

bei widrigen Wetterverhaltnissen verlegt werden. Es
wurden mehrere Systeme geprift (z. B. Guss/Elektro-
schweiBen/gesteckte Kunststoffrohre). Als beste
Losung erwies sich das STRAUB-PLAST-PRO-System.
Auf einer Strecke von 500 m wurde die PE-Leitung mit
dem Verbinder STRAUB-PLAST-PRO L 315 mm in SDR
17 verlegt.

Verbinder einstecken und PE-Rohre verbinden
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Folgende Systemvorteile gaben den Ausschlag:

- Montage bei jeder Witterung moglich

- Extrem schneller Baufortschritt

- Innenabdichtung, Kerben/Riefen kein Problem

- Kein Strom, kein aufwendiges Schwei3-Equipment
notwendig

- Dichtungsfrei, kein mikrobiologischer Bewuchs

- Totraumfrei, keine Gefahr der Verkeimung

- Sicher gegen Wurzeleinwuchs

Unmittelbar nach dem korrekten Aufbringen des beno-
tigten Anzugsmoments auf die Schrauben kann die
Rohrleitung mit Druck beaufschlagt werden.

Schrauben mit Drehmomentschliissel anziehen



Die vormontierten Rohre wurden zur bereits vorberei-
teten Baugrube gezogen ...

Die Rohre konnten in gut zuganglichem Gebiet vor-
montiert und anschlieBend an den Einbauort transpor-
tiert werden — dies ware mit Steckverbindungslésungen
nicht moglich gewesen.
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... und anschlieBend mithilfe eines Kranfahrzeuges im
Graben positioniert.

Durch das vielfaltige Formteilprogramm konnte die
Neuverlegung innerhalb klrzester Zeit erledigt werden.
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IMMER PRO FUR
DEN KUNDEN -
WER HAT’S
ERFUNDEN?

STRAUB-PLAST-PRO ist ein axial zugfestes Kom-
plettsystem fur die schnelle und einfache Verbin-
dung von Druckrohren aus Polyethylen (PE).

STRAUB-PLAST-PRO eignet sich vor allem fiir die
Verwendung in der Wasserversorgung, Druckentwas-
serung, Industrie und im Deponiebau. Der Einsatz-
bereich umfasst die Dimensionierung SDR 11 (63,0

- 180,0 mm; PN 16) und SDR 17 (90,0 — 355,0 mm;
PN 10).

Das einzigartige Komplettsystem bietet den groBen
Vorteil, dass die Einzelteile ohne externe Energiever-
sorgung und ohne Rohrendenbearbeitung rasch durch
einfache Handgriffe miteinander verbunden werden
kénnen. Die Rohre aus PE 80 und PE 100 werden mit
einem Innenverbinder (innendichtendes Formstiick)
und einer bis drei Schellen verbunden. Dank der Ver-
wendung von sorgfaltig ausgewahlten Materialien ist
STRAUB-PLAST-PRO hoch korrosionsbestandig.

PE-Rohre mit zusatzlichen Schutzschichten sind in
verschiedenen Ausfuhrungen erhaltlich; z. B. PE-Rohre
mit einer diffusionsdichten Barriereschicht aus Alumi-
niumfolie, welche Ublicherweise fir die Verlegung in
kontaminierten Boden eingesetzt werden. So wird ein
Eindringen von Schadstoffen ins Rohr und das Diffun-
dieren vom Medium ins Erdreich verhindert. STRAUB-
PLAST-PRO verbindet solche Mehrschicht-Rohre einfach
und sicher ohne jegliche Rohrendenbearbeitung.

30 / Initiative CO,, Projekthandbuch 2018



WASSER - ENERGIEQUELLE
UND LEBENSMITTEL

STRAUB Werke AG

DAS NEUE
STRAUB FORM-
TEILPROGRAMM
FUR DUNN-
WANDIGES
EDELSTAHLROHR

Sicher, schnell, variabel und wiederverwendbar!

Das neue Edelstahl-Formteilprogramm von

STRAUB kombiniert mit den bewéhrten STRAUB

Rohrkupplungen fir wirtschaftlichen Rohrlei- Produktionsanlagen mussen laufend gedandert und
tungsbau. angepasst werden. Das STRAUB Komplettsystem
garantiert hochste Variabilitat sowie kirzeste Umbau-
zeiten und ermdglicht somit kirzestmégliche Betriebs-
unterbrechungen fiir maximale Anlagenverfligbarkeit.

- Ausfuhrungen: Bogen 90°, Bogen 45°, T-Stiick egal,
T-Stlck reduziert, Reduktion konzentrisch, Flansch-
adapter, Endkappen, Gewindeanschluss, Sonderbau-
teile in allen Ausftihrungen und Winkelgraden

- Abmessungen: 42.4 - 406.4 | DN 32 — DN 400

- Druckstufen: PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 40

- Werkstoffe: 1.4301 | 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571

- Qualitat: alle Teile gestempelt, geprtft und mit
Ruckverfolgbarkeitscode

Fuhrende Industrieunternehmen, Rohrleitungsbauer
und Instandhaltungen setzen zunehmend auf die
Komplettldésungen aus Formteilen und Rohrverbindun-
gen von STRAUB. Die Vorteile liegen nicht nur in der

wesentlich kirzeren Montagezeit und Kosteneinspa- Autor:
rung, sondern vor allem in der Ausfihrungsqualitat STRAUB Werke AG
und Wiederverwendbarkeit. StraubstraBe 13, 7323 Wangs, Schweiz

T +41 81 7254173
www.straub.ch
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