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BACHDÜKER MIT 
EMAILLIERTEN 
FORMSTÜCKEN 
– KREISWASSER-
WERK 
 HEINSBERG
Das wirtschaftliche Unternehmen des Kreises Heins-
berg versorgt als ortsnaher Wasserversorger ca. 
130.000 Einwohner der Städte Erkelenz, Hückelhoven, 
Wegberg und Wassenberg mit Trinkwasser. Über ein 
ca. 900 km langes Rohrnetz mit rund 41.500 Hausan-
schlüssen wird das in den Wassergewinnungsanlagen 
Uevekoven, Matzerath, Beeck, Arsbeck, Wassenberg, 
Holzweiler und Erkelenz aufbereitete Trinkwasser 
verteilt.

Bachdüker mit emaillierten etec Formstücken 
von Düker

Im Zuge laufender Sanierungsmaßnahmen für eine 
sichere Wasserversorgung wurde durch die Kreiswas-
serwerke Heinsberg GmbH im März 2015 eine Rohr-
leitung DN 200/175 erneuert. Die vorhandene Leitung 
aus den 50er-Jahren verbindet die Orte Baal und Löve-
nich. Im Rahmen dieser Maßnahme war es erforderlich 
einen „Düker“ zu bauen. D.h. die Trinkwasserleitung 
unter der Bachsohle des Baaler Bachs zu verlegen. Für 
die Unterdükerung kamen Düker etec Formstücke zum 
Einsatz.

Zunächst wurde ein Graben unter der Bachsohle aus-
gehoben, der Baal Bach mit Tonpellets aufgestaut und 
der Bachlauf mit einem Kanalrohr über dem Graben 
umgeleitet.

Die etec Formstücke zur Unterdükerung wurden 
abschnittsweise vormontiert, stabilisiert und per Kran 
in den Graben eingesetzt. Nach lagen- und höhen-
mäßiger Ausrichtung wurde der Graben mit Kies 
verfüllt. Ein spezielles Kiesmaterial das sich durch die 
Strömungsbewegungen des fließenden Wasser selbst 
verdichtet. Im Anschluss an diese Arbeiten wurde der 
Düker an beiden Seiten an die Rohrleitung in den 
angrenzenden Straßenabschnitten angebunden. Die 
Bachsohle über dem Düker wurde neu hergestellt und 
die gesamte Fließsohle in ihren Urzustand zurückver-
setzt. Damit ist der Düker dauerhaft stabilisiert und vor 
Ausspülungen geschützt.

FAZIT

Ein Düker (niederdeutsch, entspricht niederlän-
disch duiker, „Taucher“) ist eine Druckleitung 
zur Unterquerung einer Straße, eines Tunnels, 
eines Flusses/Baches oder von Bahngleisen etc. 
Das Rohr kann zum Beispiel eine Abwasser- oder 
Trinkwasserleitung sein oder auch eine Grund-
wasser- oder Öl-Pipeline.

(Wikipedia)
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Vormontierte Unterdükerung:  
4 Stück FFG DN 200, 2000 lg. 1 Stück FFG DN 200, 
1000 lg. 4 Stück FFK DN 200, 45 Grad Bachumleitung
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