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Straßen- und Autobahnmeistereien kennen ihre örtlichen 
Dauerbrenner und Schlagzeilengaranten nach einem 
Starkregenereignis – die sogenannten neuralgischen 
Punkte. Diese Bereiche sorgen auf Fernstraßen für tief 
stehendes Wasser im Verkehrsbereich, eingeschränkten 
Verkehrsfl uss, bis hin zu vorrübergehenden Sperrungen. 
Zudem stellt Wasser auf der Fahrbahn immer ein hohes 
Risiko für den schnell laufenden Fernstraßenverkehr 
dar. Doch wie entstehen Überfl utungs-Hot-Spots? 
Mehrere Faktoren stoßen gleichzeitig aufeinander: das 
Fahrbahngefälle endet im Tiefpunkt, das Straßenbe-
gleitgrün ist ausgeprägt, eine große Verkehrsfl äche und 
eine kurz bevorstehende Straßenreinigung. Als Folge 
überfordern die Wassermassen die Straßenabläufe mit 
den gefüllten Schlammeimern. 

Bisher wurden Lösungsansätze gewählt wie das 
Vergrößern der Einlaufgeometrien, die Erhöhung der 

Anzahl von Abläufen und Entwässerungsbuchten 
oder ein Wechsel auf Entwässerungsrinnen. Ein neues 
und e� ektives Entwässerungskonzept stellt die ACO 
Drain®Box dar. Dahinter verbirgt sich die Kombination 
des bekannten Straßenablaufes ACO Combipoint PP 
und der Hohlbordrinne ACO KerbDrain. ACO Tiefbau 
führt damit erstmalig die Punkt- und die Linienent-
wässerung systematisch zusammen. 

Die Funktionsweise ist simpel. Das Oberfl ächenwasser 
wird sowohl seitlich über die Einlaufö� nungen der 
Hohlbordrinne als auch über den herkömmlichen 
Straßenablauf aufgenommen. Beide Systeme sind 
als Doppelablauf miteinander verbunden und können 
dennoch unabhängig voneinander entwässern. Die 
Rinne integriert sich als 7 cm Flachbord oder Hochbord 
in die bestehende Randausbildung.

DIE NEURALGISCHEN 
PUNKTE DER STRASSEN-
ENTWÄSSERUNG
ÜBERFLUTUNGS-HOT-SPOTS BEI STARKREGEN

Bei Sanierungsmaßnahmen von Straßen soll der Status 
Quo verbessert werden. Um dem wirtschaftlich wie 
auch nachhaltig nachzukommen, wurde die Schützen-
straße mit einer innovativen Systemlösung ergänzt.

Die Schützenstraße ist eine unterschiedlich abschüs-
sige Anliegerstraße. Links- und rechtsseitig befi nden 
sich Ein- und Mehrfamilienhäusern. Eine grundhafte 

ACO Drain®Box für Autobahnen und Fernstraßen: 
Kombination von der ACO DRAIN® KerbDrain Road mit 
dem Straßenablauf Combipoint PP.

ACO Drain®Box für innerorts: Linien- und Punktent-
wässerung kombiniert mit der ACO DRAIN® Hohlbordrinne 
KerbDrain City und dem Straßenablauf Combipoint PP.

ACO Drain®Box – der neue Lösungsbaustein für Überfl utungs-Hot-Spots.

Die ACO Drain®Box City, eine Kombination aus Linien- und Punktentwässerung wurde in der Schützenstraße, Stadt Hennef eingebaut. 

Sanierung der in die Jahre gekommenen Straße war not-
wendig. Bei der Umsetzung der Entwässerung fl ossen 
die Erkenntnisse aus den extremen Regenereignissen 
im ersten Halbjahr 2021 mit ein. Diese zeigten deutlich 
auf, wie stark die Straßenentwässerung ausgelastet 
war. Eine örtliche Besonderheit, die gerade bei Stark-
regen zum Tragen kommt, ist ein verrohrter Flutgraben 
im oberen Gelände der Schützenstraße. Das von Feldern 

INNOVATIV UND WIRTSCHAFTLICH – 
PILOTPROJEKT DER ACO DRAIN®BOX

Die sanierungsbedürftige Schützenstraße in der nordrhein-
westfälischen Stadt Hennef wurde für ein Pilotprojekt genutzt.
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und Wäldern der Umgebung gesammelte Wasser fließt 
über eine Rohrleitung in einen Düker, der sich unterhalb 
der Schützenstraße befindet. Kommt es zum Überlauf 
des Dükers, gelangt das Wasser auf die Straße und 
muss zusätzlich von den Straßenabläufen gefasst 
werden. Um für diesen Fall gerüstet zu sein, entschied 
sich die Stadt Hennef für einen Testeinbau der System-
lösung ACO Drain®Box City.

Entwässerungsabschnitt im Test

Bei der Sanierung wurden Bürgersteige und Fahrbahn 
vollständig neugestaltet. Die neue Straße ist mit einer 
zweireihigen gepflasterten Bordrinne mit traditionellen 
300 x 500 mm Straßenabläufen und einen anthrazit-
farbenen Bordstein ausgestattet. In einem größeren 
Entwässerungsabschnitt kam die ACO Drain®Box City 
zum Einsatz. 

Zunächst wurde auf einer Länge von 19 Meter anstelle 
des Bordsteins die ACO KerbDrain gesetzt. Auf Höhe 
des Rinneneinlaufkasten mit Unterteil befindet sich der 
Straßenablauf mit einem 500 x 500 mm Aufsatz ACO 

Multitop. Aufgrund des größeren Aufsatzes wurde in 
diesem Bereich die gepflasterte Bordsteinrinne aufge-
weitet. Beide Systemkomponenten sind über ein Rohr-
stück miteinander verbunden. Der Straßenablauf erhält 
dadurch eine Art Doppelablauf-Funktion und ist selbst 
an der Sammelleitung angeschlossen. Zu der hydrauli-
schen Leistungsverbesserung des Systems passt sich 
die ACO Drain®Box farblich und maßlich in die Gesamt-
erscheinung des neuen Straßenbildes sehr gut ein.

Die ACO Drain®Box mit zweifach Wirkung

Die ACO Drain®Box ist eine Entwässerungslösung mit 
zweifacher Wirkung in Sachen Sicherheit und Kapazität. 
Fällt eine Komponente durch einen überfüllten Schmutz-
eimer aus, kann die andere seinen Teil der Entwäs-
serungsaufgabe weiter erledigen. Zudem kann nach 
Bedarf der Rinnenstrang in der Anschlusslänge variabel 
ausgeführt werden. Die Erfahrungen beim Einsatz der 
Hohlbordrinne zeigen zwar einen geringen Verschmut-
zungsgrad, dennoch ist im Einlaufkasten ein weiterer 
Schmutzeimer als Sicherheit integriert.

WASSERSCHUTZ DURCH SCHUTZ VOR WASSER

Fazit

Die Beteiligten sind sich einig: 
Dieser sehr sichere und 
besonders flexible Lösungs-
ansatz trägt einen aktiven 
Teil zur kommunalen und 
nachhaltigen Starkregen-
vorsorge in Hennef bei 
und wird zukünftig auch an 
anderen Stellen eingesetzt. 

Wasser ist die Quelle allen Lebens. Umso wichtiger ist 
es, das Grundwasser vor Belastungen durch Menschen 
und Klimawandel zu schützen. So rückte bei der Sanie-
rung der Staatstraße 2693 die Entwässerungssituation 
verstärkt in den Fokus.

Bei einer kleinen abschüssigen Ortsverbindung in Ober-
franken am Rand des Naturparks Frankenwald stand 
die Erneuerung der Fahrbahn an. Für die Baumaßnahme 
ließ das Staatliche Bauamt Bayreuth die Staatstraße 
2693 zwischen Volkmannsgrün und Neudorf im Herbst 
2021 vollständig sperren. Neben der Fahrbahnsanierung 
galt es im Bereich des anliegenden Wasserschutzgebie-
tes zum Schutz der Trinkwasserversorgung die Entwäs-
serungsanlagen der Straße entsprechend zu verbessern.

Die Besonderheit liegt im Detail

Straßensanierung ist nicht gleich Straßensanierung. 
Im Fall der St2693, wo zuvor lediglich die Entwässerung 
über einen Graben lief, gibt es eine Besonderheit. 
Unweit der Straße liegt im tiefergelegenen Gelände 
ein umzäuntes Grundstück mit einem unscheinbaren 
fensterlosen Gebäude. Darin befindet sich eine Trink-
wasserentnahmestelle für die Region.

Zum Schutz des Trinkwasserbrunnens soll das anfallende 
Oberflächenwasser der Straße gefangen und am 
Brunnen vorbeigeleitet werden. Es fanden großflächige 
und tiefe Ausgrabungen im Randbereich statt, große 
Dränage- und Sammelleitungen wurden neu gelegt und 
aufwendige horizontale Abdichtungen im Boden unterge-
bracht. Vorgabe war, dass der vorhandene Straßenaufbau 
möglichst unberührt bleibt und die Entwässerung mit 
geringer Einbautiefe im Randbereich liegen soll. Daher 
fiel die Wahl auf eine Hohlbordrinne, die ACO DRAIN® 
KerbDrain Road. Das System vereint den Bordstein mit 
der Entwässerungsrinne in einem Bauteil, das platzspa-
rend und einfach zu positionieren ist. Seitliche, nach in-
nenfallenden Einlaufö�nungen nehmen große Mengen 
an ablaufenden Oberflächenwasser der Straße gezielt 
auf. Für das vollständige Ableiten sorgt die serienmäßig 
integrierte Dichtung am Rinnenstoß. Über den Einlauf-
kasten mit Schlammeimer wird die Hohlbordrinne an 
die Sammelleitung angeschlossen. Der wechselnden 
Neigungs- und Kurvenverlauf der Straße ließ sich mit 
die KerbDrain Road sehr gut begleitend abbilden. 

Die St2693 wird im Mai 2022 für den Verkehr wieder 
freigegeben werden. Die Neuerung der Staatstraße 
leistet nun einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des 
Trinkwasserbrunnens und steht für ein weitreichendes 
und nachhaltiges Regenwassermanagement im 
Straßenbau.
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ACO Drain®Box mit doppelter Sicherheit und Kapazität

ACO DRAIN® KerbDrain Road – Entwässerung im Randbereich 

Sanierung der Staatstraße 2693 mit der ACO DRAIN® Kerbdrain Road. 
Sie vereint den Bordstein mit der Entwässerungsrinne in einem Bauteil. 

Wie die Qualität des Grundwassers mithilfe von Entwässerungs-
rinnen vor dem Oberflächenwasser geschützt wird.




